VYHLASENIE O PARAMETROCH
Podla nariadenia Eurdpskéeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011

c. 49/2023

1.Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:

EN 1340: 2007 Betonové obrubniky. Poziadavky a
skusobné metody

2.Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériove Cislo, alebo akykolvek
Iny prvok umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa
vyzaduje podla ¢lanku 11 odst. 4:

Betonovy obrubnik cestny skoseny
1000mm x 250mm x 120mm

v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou
specifikaciou:

3.Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca,

Betonovy obrubnik pouzivany jednotlivo alebo v kombinécii
s inymi obrubnikmi na oddelenie rovnakych povrchov alebo
roznych drovni s ciefom zabezpelit' fyzické alebo vizualne
predelenie a rozliSenie povrchov, ktoré slizia roznym druhom
dopravy.

4. Meno, registrovane obchodné meno alebo registrovana
ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje
podla clanku 11 odst. 5:

Vyrobca: STADREKO s.r.o., Druzstevna 829, 027 43 Nizna,
Slovenska republika

Miesto vyroby: Liskova - Ruzomberok

ICO: 36 410 420

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa spinomocneného
zastupcu, ktorého splnomocnenie zahria ulohy vymedzené
v Clanku 12 odst. 2:

Nebol ustanoveny

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe
V Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011:

Systém 2+

/. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlceho sa stavebného
vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.0., Pasienkova 9 D, 821 06
Bratislava vykonal pociatocnu inSpekciu vyrobného zavodu
systému riadenia vyroby a vykonava priebezné dohl'ady nad
systéemom riadenia vyroby, posudzovania a hodnotenia
systému riadenia vyroby v systéme 2+ a vydal certifikat zhody
systému riadenia vyroby ¢. 1481 - CPR - 0329

Datum prvého vydania 20.03.2023

8.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného
vyrobku, na ktory bolo vypracované europske technicke
posudenie:

Nebolo vydané

9. Deklarované parametre:

; ; Harmonizovaneé Betonovy obrubnik cestny skoseny
Fodstatne viastnost: tech.$pecifikacie | (1000 mm x 250 mm x 120mm)

dlzka (mm) 1000 + 4

Sirka dolnej Casti (mm) 120+ 1,5
Rozmery betonovej dlazdice | _, L

Sirka hornej Casti (mm) 85%1,5

vy$ka (mm) EN 1340: 2007 250 + 1,5

Skosenie (mm) 150+ 1,5
Zosikmenie (mm) +1,0
Reakcia na oheri trieda A1 bez skisania
Pevnost' v {ahu pri ohybe (N/mm?) min. 4,8
Nasiakavost (% hmotn.) A

Ak sa pouzila Specificka technicka dokumentécia podla ¢lankov 37 alebo 38 (Nariadenia Eurépskeho parlamentu a rady (EU) ¢. 305/2011

z 09. marca 2011), poZiadavky, ktoré vyrobok spliia. Nebola pouzita

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:Stadreko, s.r.o.
meno  Kachut Andrej
funkcia konatel

Nizna, 23. 03. 2023

Podpis: TA Eﬁﬁ, S.I.O.
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