
Vyhlasenie o parametroch
c. 8/2015

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: Kominovy system STAOREKO,
6'slo sarze/seriove cfsloje uvedene na baleni kominoveho systemu

2. Zamysl'ane pouzitie/pouzitia: Na odvod produktov horenia do atmosfery pomocou
palenych/kerarnickych vioziek s odolnost'ou voci vyhoreniu sadzi, pracujuci v suchej
prevadzke, s podtlakovou prevadzkou (prirodzenym t'ahom)

3. Vyrobca: STADREKO, s.r.o., Druzstevna 829, 027 43 Nizna, Slovenska republika
ICO: 36 410 420

4. Splnomocnenyzastupca: Domin Milos

5. System (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: system 2+

6. Harmonizovana norma: EN 13063-1: 2005 +A1:2007
Notifikovany subjekt: Technicky a skusobny ustav stavebny, n.o. Bratislava,
identifika£ne cislo 1301

- vykonava priebezny dohl'ad nad systemom riadenia vyroby a posudzovania a
hodnotenia systemu riadenia vyroby v systems 2+

- vydal Certifikat vnutropodnikovej kontroly 1301 - CPD -0607

7. Deklarovane parametre:

PODSTATNE VLASTNOSTI

Teplotna trieda
Tlakova trieda
Odolnost' voci korbzii

Poziarna odolnost'zvnutornej strany

Pevnost'vtlaku kominoveho plast'a

Pevnost'vtlaku samotovej vlozky
Pevnost' v tlaku kominoveho tmelu (na
samot. vlozky)

Tepelny odpor samotovej vlozky

Tlakova strata: drsnost' samotovej vlozky

Zat'azenie vetrom

Maximalna vyska komfna

PARAMETRE

T600
Nl
3

G50
>5MPa

> 10 N/mm2

> 10 N/mm2

R20
0,0015 m

Vyhovuje

30m

HARMONIZOVANE TECHNICKE
SPECIFIKACIE

EN 13063-1 +A1: 2005 +A1: 2007

Uvedene parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto
vyhlasenie o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) c. 305/2011 vydava na vyhradnu
zodpovednost' uvedeneho vyrobcu.

Podpisal za vyrobcu a v mene vyrobcu:

VNiznejdna 25.03.2015

meno, konatel'spolocnosti
Andrej Kachtit

poda


